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安全上のご注意
	● ご使用前に安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
	● ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
	● 表示と絵文字の意味は次のようになっています。

警告
誤った取扱いをしたときに、
死亡や重傷を負う可能性が想定	
される内容。

  行為の指示（必ずすること）
必ず実行してください。

注意
誤った取扱いをしたときに、傷害
を負う可能性および物的損害の	
発生が想定される内容。

  禁止行為（してはいけないこと）
絶対にしないでください。

警告

分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。
火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

禁止

電源は交流100V以外では使用しない。
交流100V以外の電源を使うと、火災・感電のおそれがあります。

水ぬれ禁止

モータ、引きひもスイッチなどの電気部品に水や洗剤をかけない。
ショート、感電のおそれがあります。

異常・故障時には、直ちに使用を中止する。
〈異常・故障例〉
・引きひもスイッチを入れても動かない。	 ・焦げくさい臭いがする。
・電源コードや配線に深いキズがある。	 ・ビリビリと電気を感じる。
・配線を動かすと、通電したりしなかったりする。	 ・その他、異常を感じる。

そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがをするおそれがあります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか、
分電盤のブレーカを切る。その際、ぬれた手で分電盤のブ
レーカを入り切りしない。
・感電やけがをするおそれがあります。
・分電盤のブレーカーを切る場合は、他機器の電源も切れるおそれが
		あります。

注意
部品の取付けは確実に行う。
部品の落下により、けがや破損のおそれがあります。

禁止

運転中は危険なため、ファンの中に指や物を入れない。
けがをするおそれがあります。

必ずお守りください
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安全上のご注意
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モータ、引きひもスイッチなどの電気部品に水や洗剤をかけない。
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異常・故障時には、直ちに使用を中止する。
〈異常・故障例〉
・引きひもスイッチを入れても動かない。	 ・焦げくさい臭いがする。
・電源コードや配線に深いキズがある。	 ・ビリビリと電気を感じる。
・配線を動かすと、通電したりしなかったりする。	 ・その他、異常を感じる。
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お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか、
分電盤のブレーカを切る。その際、ぬれた手で分電盤のブ
レーカを入り切りしない。
・感電やけがをするおそれがあります。
・分電盤のブレーカーを切る場合は、他機器の電源も切れるおそれが
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注意
部品の取付けは確実に行う。
部品の落下により、けがや破損のおそれがあります。

禁止

運転中は危険なため、ファンの中に指や物を入れない。
けがをするおそれがあります。

必ずお守りください

注意
禁止

本体に異常な振動が発生した場合、使用しない。
本体、部品の落下により、けがや破損のおそれがあります。

電源プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず
電源プラグを持って引き抜く。
感電やショー卜して発火することがあります。

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグを
コンセントから抜くか、分電盤のブレーカを切る。
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

お手入れの際は、ゴム手袋などを着用する。
けがをするおそれがあります。

お願い
高温になる使いかたはしないでください。
・加熱機器の空だきはしない。
・湯沸器の取付けは50cm以上離す。
モータ焼損、排ガスによるサビの
原因となります。

加熱機器を使用するときは、
必ず換気扇を運転してください。
運転しないと本体内の温度が上がり、製品の	
損傷や高熱による故障の原因となります。

誤ってフライパンなどの油に火がついたとき
は、火を消すと同時にレンジフードの運転を
停止してください。
運転を続けると火の勢いが強くなります。

キッチン周辺の気温が低いときに使用された
場合には、換気扇の表面が結露することがあ
ります。
結露した場合は、ふき取って使用してください。

IHヒータなど表面がガラスの加熱機器を	
ご使用の場合、お手入れの際はガラス面を	
保護してください。
物が落ちて、ガラスが割れるおそれがあります。

ファンを取付けていない状態で、レンジフード
を運転しないでください。
モータの不具合および換気性能の低下につながる
場合があります。

50cm
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各部の名称と仕様

使いかた

本体

シャッター

電源コード

モータ

化粧ネジ

ファンケース

引きひもスイッチ
ご注意ラベル

ファン固定ネジ

ファンボスブッシュ

油受け

プロペラファン

仕様
電　圧 周波数 消費電力（W） 排気風量（m3/ｈ） 騒音（dB） 製品質量

100V
50Ｈz 34 840 38 4.2kg60Ｈz 36 860 38

※消費電力、排気風量、騒音の測定はJIS	C9603によります。値は静圧0Paのときを示します。設置環境により、実使用
の数値とは異なります。本製品に使用している部品は、性能向上などのため予告なしに一部変更することがあります。

	● 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	● スイッチの引きひもを引いてください。

●入
●切

引く

状態 説　明

切
引きひもを引くとシャッターが開きファンが回転し、
調理中に出る熱やガスコンロの廃ガスを屋外に排出
します。

入 再度引きひもを引くとシャッターが閉じ換気扇の運
転を停止します。

注意
禁止

スイッチを切ってもファンはすぐに
停止しないので、手を触れない。
けがをするおそれがあります。
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各部の名称と仕様 お手入れのしかた

使いかた

警告

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか、
分電盤のブレーカを切る。その際、ぬれた手で分電盤のブ
レーカを入り切りしない。
・感電やけがをするおそれがあります。
・分電盤のブレーカーを切る場合は、他機器の電源も切れる
		おそれがあります。

水ぬれ禁止

モータ、引きひもスイッチなどの電気部品に水や洗剤をかけない。
ショート、感電のおそれがあります。

注意
	● お手入れの際は、ゴム手袋などを着用する。
けがをするおそれがあります。
	● 部品の取りはずし・取付けの際は、落下させないように
注意する。
落下により、けがや破損のおそれがあります。

お願い
	● 油やほこりなどの汚れが付着しますと風量低下や異常音発生の原因となります。	
換気扇は定期的に掃除してください。
	● お手入れに使用する洗剤は、中性洗剤をお使いください。変質、変色、傷つき、
はがれなどの防止のため、みがき粉（研磨剤）、研磨剤入りスポンジ、金属タワ
シ、ベンジン、シンナー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤などは使用しないでくだ
さい。
	● 部品の取付け／取りはずしに工具を使用しないでください。
	● 部品の取付け／取りはずし、および	お手入れされる際、部品を乱暴に扱わな
いでください。部品の変形や破損などの原因となります。

分電盤
ブレーカ 切

洗
剤

み
が
き
粉

ベ
ン
ジ
ン

ア
ル
カ
リ
性
洗
剤

酸
性
洗
剤

金属タワシ

シンナー

プロペラファンの取りはずしかた

1 ファン固定ネジを「ゆるむ」の方向に回す
2 プロペラファンを手前に引き抜く

プロペラファンのお手入れ

注意 プロペラファンに衝撃や強い力を加えない。
変形により、異音や作動不良などの原因となります。

1 中性洗剤を溶かしたぬるま湯の中に浸し、スポンジなどで汚れを. .
洗い落とす

2 十分にすすいだ後、水分をよくふき取り、乾燥させる

プロペラファン
ファンボスブッシュ
ファン固定ネジ

お手入れ
汚れが気に
なったとき

中
性
洗
剤ぬるま湯
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お手入れのしかた

油受けの取りはずしかた

1 ファンケース下部の化粧ネジをゆるめる
2 油受けを手前に引き抜く

油受けのお手入れ

油受けにたまった油は、紙などに吸い取らせて捨ててください。

お願い
	● 油を排水口に直接流さないようにしてください。

ファンケースの取りはずしかた

1 油受けをはずす
2 ファンケース下部の化粧ネジをはずし、手前に引く

ファンケースのお手入れ

1 中性洗剤を溶かしたぬるま湯の中に浸し、
スポンジなどで汚れを洗い落とす

2 十分にすすいだ後、水分をよくふき取り、乾燥させる

お願い
	● 塗装面を傷つけないよう注意してください。

お手入れ
汚れが気に
なったとき

ファンケース

化粧ネジ

お手入れ
汚れが気に
なったとき

中
性
洗
剤

ぬるま湯
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お手入れのしかた

換気扇本体の取りはずしかた

1 換気扇の固定ネジ2本をゆるめる
2 換気扇本体を手前に引き出す

換気扇本体のお手入れ

1 中性洗剤を染みこませた布で汚れをふき取り、.
洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取る

警告 モータ、コンデンサー、引きひもスイッチには、水や洗剤を直接かけない。
ショート、感電のおそれがあります。

お手入れ後の取付けと試運転

	● お手入れ後、各部品が十分に乾燥していることを確認してから、本体に取付けてください。
	● すべての部品を取付けた後、引きひもを引いて試運転を行い、異常なく作動することを	
確認してください。

注意 コードをかみ込ませないように
注意しながら、各部品を取付ける。

固定ネジ

お手入れ
汚れが気に
なったとき

電源コード
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こんなときは
アフターサービスをお申しつけになる前に、次の点をお調べください。
それでも具合の悪いときは、運転を停止し、分電盤のブレーカを切り、お買い上げの販売店または裏表紙
に記載のフリーダイヤルへご連絡ください。

症　　状 原　　因

引きひもを引いて運転しない。 	● 停電ではありませんか。ご家庭のブレーカやヒューズが切れて	
いませんか。

運転中に異常音や振動がする。 	● 本体にファンが確実に取付けられていますか。
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こんなときは MEMO



MEMO
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MEMO 保証書

換気扇

裏表紙に記載のフリーダイヤルへ

裏表紙に記載のフリーダイヤルへ

裏表紙に
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アフターサービス
タカラ製品のアフターサービスは、お買い上げの販売店へお
申し付けください。
また、おわかりにならないときは、下記WEBサイトまたは	
フリーダイヤルよりご連絡ください。

WEB
タカラスタンダードお客さまサポートサイト
https://www.takara-standard.co.jp/support/index.html

お電話 	 0120-557-910
※携帯電話・IP電話等で、一部通話ができない場合があります。

アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせ
ください。
①製品品番（製品内部に表示）	 ②症状
③ご購入年月日	 ④お名前・ご住所・お電話番号

修理料金のしくみ
修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代 修理に使用した部品代金です。
出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する料金です。
※	保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。
保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよ
くご確認ください。

補修用性能部品の最低保有期間
換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6
年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。
（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要
な部品です。）

タカラスタンダードお客さまサポートサイト
https://www.takara-standard.co.jp/support/index.html

インターネットでの修理のご依頼、	
消耗品・小物のご注文も可能です。
〈修理のご依頼〉
修理のご依頼をインターネット
より受け付けております。
修理受付後、弊社修理窓口よりお電話でご連絡させていた
だきます。
〈よくあるご質問〉
お客さまよりお問い合わせいただくことの多い質問をまと
めています。
修理やお問い合わせの前に参考にしてください。
〈消耗品・小物の注文〉
主な消耗品・交換部品や小物はインターネットでもご購入
できます。
※	一部、取扱いのない商品もございます。	
フリーダイヤル（0120-557-910）までお問い合わせください。

※お客さまの個人情報の取扱いについて
　	個人情報保護に関連する法令を遵守し、個人情報保護に関する基本
方針を定め、関係会社を含めた全社に徹底を図っております。詳細
はタカラスタンダードホームページをご覧ください。

廃棄について
本製品を廃棄する場合は、必ず公的な許可を受けている処理
業者にご依頼ください。
廃棄部材を不法投棄された場合、
廃棄の依頼者も法律違反で罰せられます。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について
.�本体への表示内容
経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意
喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容
の表示を本体に行っています。

【製造年】本体に西暦4桁で表示してあります。
【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただ
いた場合は、経年劣化による発火・けが等の
事故に至るおそれがあります。

.�経年劣化とは
長期間にわたる使用や放置に伴い生じる部品劣化をさします。

.�設計上の標準使用期間とは
運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化
に対して、製造した年から安全上支障なく使用することがで
きる標準的な期間です。
設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、
偶発的な故障を保証するものではありません。

標準使用条件　日本工業規格　JIS	C9921-2による
環境条件 電圧 100V 機器の定格電圧による

周波数 50Hzまたは60Hz
温度 20℃ JIS	C9603参照湿度 65%
設置条件 標準設置 機器の設置説明書による

負荷条件 定格負荷（換気量）機器の取扱説明書による
想定時間 1年間の

使用時間
換気時間
　　2410時間／年（局所換気）

愛情点検 長年ご使用の換気扇の点検を！

このような
症状はあり
ませんか

	● スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり、回転しない。
	● 運転中に異常音がしたり振動がある。
	● 異臭がする。
	● その他、異常を感じる。

このような症状のときは、事故防止
のためにすぐに電源を切ってから、
お買い上げの販売店または工事店
に点検・修理をご依頼ください。

〈お客さまサポートサイト〉

VK251Pトリセツ 24F-6
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